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OPC 基金会与 Sercos 国际协会为了改善机器集成

并降低机器外围设备与更高层的IT系统之间的信息

交换的复杂性这个共同目标，而进行着合作。 

所选定的方法是一个标准化的 OPC UA Sercos 信息

模型，它将 Sercos 定义好的设备行规与 OPC UA 数
据交换标准结合在一起。 

Sercos 的 OPC UA 伙伴规范描述了 Sercos 到 OPC 
UA 的映射，使得 Sercos 设备的功能可以通过 OPC 
UA 以供应商无关的方式来提供和访问。访问加工机

器相关信息有助于高效灵活地使用制造资源，这也

是工业 4.0  的一个关键目标。应用场景覆盖范围广

泛，从设备参数化和网络配置，到能源管理和预防

性维护。

Sercos 是世界领先的数字接口之一，用于控制器、

驱动器、I/O 和其它分散式外围设备（如：编码器、

安全设备和视觉系统）之间的通信。自从 1990 首次

发布以来，Sercos 已经从一种数字驱动接口发展成

一种通用的自动化总线。 

第三代 Sercos 基于以太网，特别适用于高速度、高

精度的加工应用。由于包含运动、安全和 I/O 能力

的通用方法，它可以用于所有种类的自动化应用。

一个特殊的特征是所谓的统一通信(UC)通道，它允

许通过一个公共网络基础设施传输额外的以太网协

议（如：TCP/IP 或 EtherNet/IP）(见图1)。因此，

这个 UC 通道也可以用于通过公共的标准 OPC UA 
进行通信。

技术内容

Sercos 的 OPC UA 映射基于一个 OPC UA 服务器的

扩展。因此，它可以用于不同的实施方法(见图2)。

1. OPC UA 服务器功能可以在一个 Sercos 主站设

备（例如：CNC 或 PLC）中实现。这个设备充当

将 OPC UA 访问映射到 Sercos 服务以及相反方向

映射的网关。访问 Sercos 从站中的 Sercos 参数由 
Sercos 实时通道的周期性和非周期性服务来提供，

或者借助于 S/IP 协议，该协议提供基于 IP 的访问

所有的 Sercos 参数，即使当 Sercos 实时通信没有

启用的时候（选项2a）。

2. OPC UA 服务器功能也可以在一个 Sercos 从站设

备中实现。这种情况下，OPC UA 协议在 Sercos 的
统一通信（UC）通道内传输，该通道与 Sercos 实
时通信（选项2b）并行可用，甚至在 Sercos 实时

通信没有被启用的情况下（选项2c）。
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Sercos OPC UA 伙伴规范描述了 OPC UA 与 Ser-
cos 之间的数据类型映射，以及 Sercos 数据模型（

由行规、类、功能组和所支持的参数组成）到 OPC 
UA 信息模型的转换。通过这种方法，提供了对 Ser-
cos 现场设备信息的标准化访问。

典型的应用案例包括：

■	可视化：为人机界面或操作面板提供信息

■	监控：提供能源、条件与流程监控、网络状态等 

	 方面的信息

■	诊断：为操作员和服务人员提供上下文敏感诊断 

	 信息。

■	工程：设备参数浏览、设备参数化、控制器参数 

	 化、网络配置。

优势

Sercos OPC UA 映射允许访问基于所定义的 Sercos 
行规的设备信息模型。Sercos 设备供应商和用户找

到现成可用的方法、工具和应用，使得机器和过程

数据可用于更高层次的系统。另一方面，IT系统（

包括 MES/ERP 和 SCADA 软件）制造商能够直接 

 

访问可用的信息，而无需商家专用的解释或转换。

这两个世界的最佳组合显示了到工业 4.0 的迁移，

它允许与每一个现有的基于 Sercos 的设备进行连

接，只需非常少的工作量！

支持的公司

以下公司代表 Sercos 国际协会的成员和 Sercos 技
术的所有用户，积极为 OPC UA 伙伴规范做出了贡

献：

    ■	 博世力士乐

    ■	 ESR Pollmeier（波尔迈尔）

    ■	 FISW 控制技术有限公司

    ■	 施耐德电气

    ■	 Softing（索夫廷）

更多信息

    ■	 Sercos OPC UA 伙伴规范 1.0 版本已于 
		  2015年11月2日发布。

    ■	 该规范可以从 Sercos 网站下载： 

		  www.sercos.org

Control 
Level

Field 
Level

Peripherie
Peripherie

OPC-UA-Server
Sercos Slave #1Sercos Slave #1
OPC UA Server
Sercos Slave #1

OPC UA Client

OPC UA Server

Sercos Master

OPC UA Client

Control

Sercos Master

Sercos Slave #1

Control

Field device Field device Peripherie

OPC-UA-Server
Sercos Slave #1

OPC UA Server
Sercos Slave #1 

OPC UA Client

Control

Sercos Master

Field device

a) Mapping of Sercos &
OPC UA (Gateway)

b) Co-existence of
Sercos & OPC UA

c) OPC UA without
Sercos network enabled

Mapping 
(Gateway)

+

图 2



关于 Sercos 国际协会

Sercos 国际协会是一个用户和制造商组织，负责 Sercos 自动化总线的技

术开发、标准化、认证和市场营销。符合性测试保证了 Sercos 具体实施

能够符合标准，确保了不同制造商的设备可以互操作。该组织总部位于德

国，当前在全球范围内有90多个会员公司，并且在北美和亚洲有联络办公

室。

请访问：www.sercos.org 

Sercos 国际协会 
Kueblerstr. 1 
73079 Suessen, Germany 
 	 : +49 7162 946865 
 	 : +49 7162 946866 
E-mail: info@sercos.de  
www.sercos.org

Sercos 北美分会 
405 Loblolly Bay Drive 
Santa Rosa Beach, FL 32459, U.S.A. 
免费电话： 
1-800-5-Sercos (1-800-573-7267) 
 	 : +1 850 6601293 
 	 : +1 850 6601293 
E-mail: info@sercos.com 
www.sercos.com 

Sercos 亚洲分会
中国： 
北京市西城区德胜门外 
教场口街1号院1号楼314室 
邮编：100120 
 	 : +86 10 82285783 
 	 : +86 10 62017873 
E-mail: sercos@cameta.org.cn 
www.sercos.cn 

日本： 
Shin-Yokohama 3-17-15 (8F)
Kohoku-ku
Yokohama, 222-0033, Japan 
 	 : +81 45 620 2013 
E-mail: info-japan@sercos.com 
www.sercos.jp 


